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Die Abkürzung HDMI bedeutet übersetzt  „hochauflösende 
Multimedia Schnittstelle“. Es entstand eine Art „Ideal-
konzept“: Bild- und Tonübertragung in höchster Qualität 
- alles zusammengefasst in einem einzigen Kabel.

HDMI wurde in direkter Zusammenarbeit mit der Geräte- 
industrie entwickelt. Das ist gleich mehrfach von Vorteil: 
Die Schnittstelle hat sich mittlerweile am Markt durchge-
setzt, wird in vielen Geräten verbaut und von allen namhaften 
Herstellern unterstützt.

Gleichzeitig entwickelt sich der Standard ständig weiter und 
wird durch jeden Entwicklungsschritt leistungsfähiger. Dadurch 
bleibt der HDMI-Standard zukunftssicher.

HDMI kann mit entsprechender Technik problemlos adaptiert 
oder über längere Strecken verlegt werden. Machen Sie sich 
bereit für Fernsehen in höchster Qualität - mit HDMI-Produkten 
von e+p sind Sie bestens gerüstet.

HDMI is the short form for „High Definition Multimedia 
Interface“. In direct collaboration with manufacturers, 
the industry created a nearly perfect interface: audio- and 
video transmissions in highest quality - packed into one 
single cable.

The full support of the industry is of advantage in a lot of 
ways: HDMI is established in the market by now, is used in 
many home entertainment devices and has the support of 
nearly all manufacturers.

At the same time, the standard has evolved ever since and is 
becoming more and more powerful with every new version 
released. As a result, HDMI almost naturally stays future-proof.

Using adequate techniques, HDMI can be adapted or even 
installed over long distances. Brace yourself for highest quality 
television - with e+p HDMI products, you are very well 
prepared.



3

HDMI Adapterkabel Seite 21 - 26
HDMI adapter cables page 21 - 26

Inhaltsverzeichnis
table of contents

HDMI Konverter / Verstärker Seite 39 - 48
HDMI converters / repeaters page 39 - 48

HDMI Verbindungskabel Seite 8 - 20
HDMI connection cables  page 8 - 20

HDMI Kompaktadapter Seite 27 - 30
HDMI compact adapter page 27 - 30

HDMI Umschalter Seite 31 - 34
HDMI switches page 31 - 34

HDMI Verteiler Seite 35 - 38
HDMI splitters page 35 - 38

HDMI Installations-Zubehör Seite 49 - 50
HDMI installation material page 49 - 50

Inhaltsverzeichnis Seite 51
item index page 51



4 5

HDMI® - Kabelvarianten HDMI® - cable versions

Während bei Einführung der HDMI-Schnittstelle noch Versions-
nummern eingesetzt wurden, gibt es heute spezielle 
Bezeichnungen für die HDMI-Kabeltypen. Die gebräuch-
lichsten Varianten sind nachfolgend dargestellt:

When HDMI was introduced in the market, version numbers 
were used to separate the di-fferent cable types. Now, it is 
common to use special brand names for the cable types. 
Currently, the most common HDMI cable types are as follows:

Premium-HDMI®-Kabel
Diese Kabel sind offiziell von HDMI® zertifiziert 
und geprüft. Dies ist an einem Gütesiegel mit  
QR-Code erkennbar. Durch Scannen des Codes 
kann die Echtheit des Zertifikats überprüft 
werden.Somit ist sichergestellt, dass das Kabel 
alle Funktionen des HDMI-Standards unterstützt. 
Neben allen Funktionen des High-Speed HDMI 
Kabels mit Ethernet durchlaufen die Premium- 
Kabel u.a. einen EMV-Test und werden auf elektro-
magnetische Verträglichkeit geprüft.

Premium HDMI® cable
These cables are officially certified and tested by 
HDMI®. They carry a special hologram quality 
seal with QR code. Scanning the code shows 
an official proof of authenticity. This ensures 
that the cable passed all tests and supports all 
functions of the HDMI standard. In addition to 
other High-Speed HDMI ® cables with ethernet, 
Premium cables are also EMV-tested for electro-
magnetic compatibility.

Ultra High-Speed-HDMI®-Kabel 
Die aktuellste Version von HDMI-Kabeln unterstützt 
höhere Datenraten von bis zu 48 GBit pro Sekunde. 
Die höhere Bandbreite der Kabel ermöglicht noch 
höhere Auflösungen, ebenso HDR-Funktionen 
und echtes Kinoformat in 21:9. Neben erweiterten 
Farbräumen werden auch variable Bildfrequenzen 
(VRR) unterstützt. Ultra-HDMI-Kabel sind abwärts-
kompatibel zu allen HDMI-Versionen.

Ultra High Speed HDMI® cable 
The latest version of HDMI cables supports a 
higher bandwith of 48 GBit per second. With 
the additional bandwith, these cables can sup-
port higher resolutions, HDR display and 21:9 
cinema format. In addition, extended colour 
spaces and HDR (High Dynamic Range) fun-
ctions are supported. Ultra HDMI cables are 
downwardly compatible with earlier versions 
of HDMI.

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Die Datenrate bei diesen Kabeln beträgt bis zu 
18GBit pro Sekunde. Damit sind Bild-Auflösungen 
von 4K möglich, ebenso ist ein Audio-Rückkanal 
und eine Ethernet-Leitung für Netzwerküber-
tragungen integriert.

High Speed HDMI® cable with Ethernet
The data rate of these cables is up to 18GBit 
per second. These cables support resolutions 
of up to 4K, an audio return channel and ethernet 
support of up to 100Mbit per second.
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Die wichtigsten Merkmale des aktuellsten HDMI-Standards 
haben wir nachfolgend zusammengefasst. Für die Nutzung 
der Funktionen sind jeweils ein entsprechend taugliches 
Abspielgerät, ein Bildschirm mit der notwendigen Auflösung 
sowie Bilddaten/Ausgangssignale in der notwendigen Au f- 
lösung erforderlich.

The most important features of the latest HDMI standard are 
shown below for your reference. To use the new features, it 
is required to use a suitable player device, a suitable display 
device and picture data / output signals in the requested 
quality.

Unterstützung von Auflösungen bis zu 
4096x2160 Bildpunkten ermöglichen eine 
Darstellung gemäß "Ultra High Definition".

Support of resolutions up to 4096x2160 pixels enable the 
display of "ultra high definition" pictures and movies.

High Dynamic Range bringt durch eine hohe 
Farbtiefe Farben zum Leuchten und kann 
Kontraste deutlicher wiedergeben.

With improved volumes for colour and lumninance, 
High Dynamic Range allows display of clearer and sharper 
pictures.

Eine Datenrate von bis zu 48 Gbit/s ermöglicht 
8K-Auflösungen und gestochen scharfe Bilder 
bei Frequenzen bis 120Hz.

The new data bandwith of up to 48GBit allows 8K resolutions 
and chrystal-clear pictures at frequencies of up to 120Hz.

Darstellungen mit bis zu 7680x4320 Bildpunkten 
ermöglichen eine 4fach höhere Auflösung als 
bei herkömmlichem 4K.

Support of up to 7680x4320 pixels allow a resolution 4-times 
higher than common 4K.

3D-Darstellungen ermöglichen ein besonderes 
Kinoerlebnis und versetzen den Zuschauer mit-
ten ins Geschehen. 

3D display support results in a special movie experience and 
makes the viewer feel like being in the middle of the scene.

Eine Datenrate von 18GBit/s ermöglicht 
Darstellungen in 4K bei Frequenzen bis zu 60Hz.

A data bandwith of 18GBit/s allows display in 4K resolutions 
and frequencies up to 60Hz.

Der Audio-Rückkanal (ARC) ermöglicht die 
direkte Übertragung von Audiosignalen über 
HDMI beispielweise zum AV-Receiver ohne  
zusätzliche Kabel.

The audio return channel (ARC) allows direct audio transmission 
over HDMI e.g to an AV-receiver without using an additional 
cable.

Der HDCP-Kopierschutz verhindert, dass über 
HDMI Inhalte ohne Verschlüsselung kopiert 
oder übertragen werden.

HDCP copy protection prevents that HDMI content can 
be copied or displayed without coding.

Die Netzwerk-Funktion unterstützt eine Daten-
rate von bis zu 100Mbit/s an allen über HDMI 
angeschlossenen Geräten.

The integrated ethernet channel supports data transfer rates 
of up to 100Mbit/s on all devices connected with HDMI.
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Testlabor 

Um die bestmögliche Qualität unserer Produkte dauer-
haft sicherzustellen, ist eine permanente Qualitäts- 
kontrolle unerlässlich. Dabei setzen wir unter anderem 
auf regelmäßige Warenüberprüfungen und Analysen 
unserer Produkte.

Mit Testbildgeneratoren und Analysegeräten wird die Über-
tragungsqualität und ordnungsgemäße Funktion unseres 
HDMI-Zubehörs gemäß der aktuellsten HDMI-Standards 
überprüft. Die Überprüfung erfolgt mithilfe von hochwertigen 
Abspielgeräten, Monitoren und Bildschirmen verschiedener, 
branchenüblicher Hersteller in unserem hauseigenen Testlabor. 

Bei der Planung von komplexen HDMI-Installationen und 
Verkabelungen unterstützen wir Sie auf Wunsch bereits vor 
der Auslieferung der Ware durch fachkundige Beratung und
Test-Aufbauten mit anschließender Funktionsanalyse. Somit
wird sichergestellt, dass Sie ein einwandfreies, funktionsfähiges 
System installieren können.

testing lab

A high-grade and up-to-date quality check is essential 
to permanently maintain the best possible quality 
of our products. Therefore, we are backing on both 
analysis and quality inspections of our products on a 
regular basis.

The inspections are based upon current HDMI standards and
executed with high-grade pattern generators and analysers, 
playing devices, monitors and TV screens in our own, home- 
based testing laboratory. 

When planning complex installations and combination 
of different HDMI products, we can support you with the
analysis of testing arrangements before shipment. This 
will ensure that you can install a suitable and fully operational 
system without problem.
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Bildformate/Auflösungen im Größenvergleich
picture formats/resolutions compared

» 

Info - Auflösung info - resolution

Die vergrößerte Bandbreite von HDMI 2.1 ermöglicht Auflösungen 
von 8K. Hierbei wird im 16:9-Format eine Bilddarstellung von 
7680 x 4320 Bildpunkten erreicht. Im 21:9-Kinoformat sind in der 
Bildbreite sogar knapp 10.000 Bildpunkte möglich (10K). Gegen-
über der zuvor gebräuchlichen 4K-Darstellung (3840 x 2160 Bild-
punkte) ist somit eine 4fach höhere Auflösung als bisher möglich,  
bzw. ein bis zu viermal gößeres Bild bei gleicher Auflösung.

Dank der höheren Bandbreite können die Bilddaten über HDMI 
2.1 außerdem in einer höheren Frequenz dargestellt werden: 
Statt der bisher üblichen 30 bzw. 60Hz bei einer 4K-Auflösung 
sind bei HDMI 2.1 nun bis zu 120Hz möglich.

The improved bandwith of HDMI 2.1 allows display of 8K 
resolutions. In 16:9 format mode, a resolution of 7680 
x 4320 pixels can be displayed. In 21:9 cinema format 
mode, the picture width can even reach approx. 10.000 
pixels (10K). Compared to the commonly used 4K resolution, 
the possible rate is now 4 times higher, respectively a 
four times bigger picture with same resolution.

Thanks to the higher bandwith, the HDMI 2.1 picture signal 
can also be displayed at higher frame rates:
Instead of the usual 30 and 60Hz at 4K, HDMI 2.1 now allows 
rates up to 120Hz.
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Ultra High-Speed
HDMI®-Kabel

• 8K Auflösung

• hohe Kontrastraten (HDR)

• erweiterter Farbraum (BT.2020)

• Kinoformat 21:9

• variable Bildfrequenzen (VRR)

• unterstützt den Kopierschutz HDCP2.2

• 3D-Darstellungen in UHD

• erweiterter Audio-Rückkanal (eARC)

• vergoldete Kontakte

19pol HDMI-Stecker + 

19pol HDMI-Stecker

Ultra High-Speed-HDMI® Kabel
Hochwertiges, 3fach geschirmtes HDMI-Verbindungskabel mit vergoldeten Kontakten für 

eine optimale Datenübertragung. Ultra High-Speed HDM® Kabel sind geeignet für 

Datenübertragungen bis zu 48GBit pro Sekunde. Dies ermöglicht Auflösungen bis 

7680p (8Kx4K) sowie hohe Kontrastraten (HDR). 3D-Darstellungen in UHD, 21:9 

Kinoformat und der erweiterte Audio-Rückkanal (eARC) werden ebenfalls unter-

stützt. Dieses Kabel ist abwärts kompatibel zu den vorherigen HDMI-Versionen.

Ultra High-Speed HDMI® cable
High quality, triple shielded HDMI connection cable with gold plated contacts for 

excellent transmission. Ultra High Speed HDM® cables are capable of data trans-

missions up to 48GBits per second. This allows resolutions up to 7680p (8Kx4K) 

and also high dynamic range (HDR). 3D display in UHD, 21:9 cinemascope and the 

enhanced audio return channel (eARC) are supported. This cable is downwards 

compatible to the previous HDMI versions.
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Artikel / item EAN Code
HDC 1/1 1m Blister 40 05298 07867 6
HDC 1/1 LOSE 1m Polybeutel 40 05298 07868 3
HDC 1 2m Blister 40 05298 07869 0
HDC 1 LOSE 2m Polybeutel 40 05298 07930 7



Premium-Kabel
High-Speed-HDMI®

• zertifiziert 

• geprüft auf elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

• Stecker-Gehäuse aus Aluminium

• vergoldete Kontakte

• unterstützt den Kopierschutz HDCP2.2

• 3D-Darstellung in Full HD

• Audio-Rückkanal (ARC)

• Netzwerkübertragungen bis 100MBit/s

• Farbe: silber/schwarz

19pol HDMI-Stecker + 

19pol HDMI-Stecker

Premium High-Speed-HDMI® Kabel mit Ethernet
Zur Verbindung von UHD-Geräten, die Eigenschaften wie 4K@60Hz, BT.2020 

(erweiterter Farbraum) und HDR (High Dynamic Range) unterstützen.

Premium High Speed HDMI®cable with Ethernet
For connection of UHD devices which support  4K@60Hz, BT.2020 

(extended colour space) and HDR (High Dynamic Range). 
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Artikel / item EAN Code
PHD 1/1 1m Karton/carton 40 05298 07742 6
PHD 1 2m Karton/carton 40 05298 07743 3
PHD 1/3 3m Karton/carton 40 05298 07744 0
PHD 1/5 5m Karton/carton 40 05298 07745 7



Artikel / item EAN Code
OCH 110 10m Karton/carton 40 05298 05755 8
OCH 115 15m Karton/carton 40 05298 05756 5
OCH 120 20m Karton/carton 40 05298 05757 2
OCH 125 25m Karton/carton 40 05298 05758 9
OCH 130 30m Karton/carton 40 05298 05759 6
OCH 150 50m Karton/carton 40 05298 05760 2

HDMI® Hybridkabel

• für die Übertragung

von UHD-Signalen (4Kx2K bei 60Hz)

über längere Strecken

19pol HDMI-Stecker +

19pol HDMI-Stecker

HDMI® Hybridkabel
Durch den deutlich kleineren HDMI-D Stecker und die Durchzugshilfe ist 

das Kabel besonders für die Verlegung in schmalen Installationsrohren 

oder Kabelkanälen ab Ø 23mm geeignet. Die Lieferung erfolgt inklusive 

Adapter auf HDMI-Stecker Typ A. Stecker und Adapter in Vollmetallaus-

führung, Kontakte vergoldet.

HDMI® hybrid cable
By the small HDMI plug type D and the pulling sleeve especially convenient  

for installation in straight installation tubes or cable conduits from 

Ø 23mm. Delivery includes adapters to HDMI plug type A. Plugs and

adapters in full metal version, gold plated contacts.

• kombiniertes Glasfaser- / Kupferkabel

• mit Durchzugshilfe

mit Durchzugshilfe!
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HDMI® / DVI Adapter   

für Hybridkabel

• passend nur für e+p Hybridkabel: OCH 110-150

• zur Adaption an der Ausgangsseite 

 (z.B. Monitor oder Beamer)

• Vollmetall-Gehäuse

•  vergoldete Kontakte

24+1pol DVI-Stecker + 

19pol Micro HDMI-Kupplung (Typ D)

Zur Wiedergabe von HDMI-Signalen über den DVI-Eingang eines 
Monitors oder Beamers mittels Hybridkabel.

To display HDMI signals using the DVI input of a monitor or beamer. 
For use with e+p hybrid cable series OCH 110 - OCH 150. 

Artikel / item EAN Code
OCA 6 LOSE Polybeutel / polybag 40 05298 05752 7

11

• HDMI  DVI

• Plug and Play



Artikel / item EAN Code
HDMV 401/10 10 m Karton/carton 40 05298 07340 4
HDMV 401/10 LOSE 10 m Polybeutel / polybag 40 05298 07341 1
HDMV 401/15 15 m Karton/carton 40 05298 07348 0
HDMV 401/15 LOSE 15 m Polybeutel / polybag 40 05298 07349 7
HDMV 401/20 20 m Karton/carton 40 05298 07320 6
HDMV 401/20 LOSE 20 m Polybeutel / polybag 40 05298 07321 3
HDMV 401/25 25 m Karton/carton 40 05298 07322 0
HDMV 401/25 LOSE 25 m Polybeutel / polybag 40 05298 07323 7
HDMV 401/30 30 m Karton/carton 40 05298 07692 4
HDMV 401/30 LOSE 30 m Polybeutel / polybag 40 05298 07693 1

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Aktives Kabel mit eingebautem Verstärker.
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt 
Auflösungen bis 4K x 2K bei 60Hz, 3D-Darstellungen, 
einen Audio-Rückkanal und Netzwerk-Übertragungen 
bis 100Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Stecker

High Speed HDMI® cable with Ethernet
Active cable with integrated amplifier.
Colour: black, gold plated contacts. Support resolutions 
up to 4K x 2K at 60Hz, 3D, Audio Return Channel and 
ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug + 19pin HDMI plug

HDMV 401         ACTIVE

Aktivkabel
Aktivkabel

hochflexible, 3fach geschirmte OFC-Leitung

highly flexible, triple shielded OFC lead

hochwertiges, gehärtetes PVC-Gehäuse

HIGH SPEED HDMI WITH ETHERNET
high-grade, hardened PVC housing

integrierter Schaltkreis zur Signalverstärkung

integrated circuit for signal enhancement

24-karat vergoldete Kontakte

24-carat golden plating
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Artikel / item EAN Code
HDMV 401/05 0,5m Blister 40 05298 07342 8
HDMV 401/05 LOSE 0,5m Polybeutel / polybag 40 05298 07343 5
HDMV 401/1 1 m Blister 40 05298 07274 2
HDMV 401/1 LOSE 1 m Polybeutel / polybag 40 05298 07275 9
HDMV 401 2 m Blister 40 05298 07272 8
HDMV 401 LOSE 2 m Polybeutel / polybag 40 05298 07273 5
HDMV 401/3 3 m Blister 40 05298 07276 6
HDMV 401/3 LOSE 3 m Polybeutel / polybag 40 05298 07277 3
HDMV 401/5 5 m Blister 40 05298 07278 0
HDMV 401/5 LOSE 5 m Polybeutel / polybag 40 05298 07279 7
HDMV 401/7 7,5m Karton / carton 40 05298 07329 9
HDMV 401/7 LOSE 7,5m Polybeutel / polybag 40 05298 07040 3

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt 
Auflösungen bis 4K x 2K bei 60Hz, 3D-Darstellungen,  
einen Audio-Rückkanal und Netzwerk-Übertragungen 
bis 100Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Stecker

High Speed HDMI® cable with Ethernet
Colour: black, gold plated contacts. Support resolutions 
up to 4K x 2K at 60Hz, 3D, Audio Return Channel and 
ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug + 19pin HDMI plug

HDMV 401

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt 
Auflösungen bis 4K x 2K bei 60Hz, 3D-Darstellungen, 
einen Audio-Rückkanal und Netzwerk-Übertragungen 
bis 100Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Kupplung

High Speed HDMI® cable with Ethernet
Colour: black, gold plated contacts. Support resolutions 
up to 4K x 2K at 60Hz, 3D, Audio Return Channel and 
ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug + 19pin HDMI jack

HDMV 402

Artikel / item EAN Code
HDMV 402/02 0,2 m Blister 40 05298 07792 1
HDMV 402 2 m Blister 40 05298 07327 5
HDMV 402/5 5 m Blister 40 05298 07328 2

13



14 15

Artikel / item EAN Code
HDMI 401/1 1 m Blister 40 05298 09946 6
HDMI 401/1 LOSE 1 m Polybeutel / polybag 40 05298 09947 3
HDMI 401 2 m Blister 40 05298 09948 0
HDMI 401 LOSE 2 m Polybeutel / polybag 40 05298 09949 7
HDMI 401/3 3 m Blister 40 05298 07200 1
HDMI 401/3 LOSE 3 m Polybeutel / polybag 40 05298 07201 8
HDMI 401/5 5 m Blister 40 05298 07202 5
HDMI 401/5 LOSE 5 m Polybeutel / polybag 40 05298 07203 2

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: silber/schwarz. Hochwertiges Kabel mit Voll-
metall-Gehäuse und vergoldeten Kontakten. Zusätzliche 
Abdeck-Kappen schützen die Steckerkontakte vor Staub
und Schmutz. Unterstützt Auflösungen bis 4K x 2K bis 
60Hz, 3D-Darstellungen, einen Audio-Rückkanal und 
Netzwerk-Übertragungen bis 100MBit/s.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Stecker

High Speed HDMI® cable with Ethernet
Colour: silver/black. High quality connection cable with 
full metal housing and gold plated contacts. Additional 
caps protect the connectors from dust and dirt. Supports 
resolutions of up to 4K x 2K at 60Hz, 3D display, an audio 
return channel and ethernet support up to 100Mbit/s. 
19pin HDMI plug + 19pin HDMI plug

HDMI 401

Artikel / item EAN Code
HDMI 4000 1,5m Polybeutel mit Einleger / polybag with inlay 40 05298 07344 2

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: gold/schwarz, Außenmantel mit Nylongeflecht 
und Ferrit-Kernen an beiden Enden. Stecker-Gehäuse aus
Aluminium, Kontakte vergoldet. Unterstützt Auflösungen 
bis 4K x 2K bei 60Hz, 3D-Darstellungen, einen Audio-Rück-
kanal und Netzwerk-Übertragungen mit bis zu 100Mbit/s.  
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Stecker

High Speed HDMI® cable with Ethernet
Colour: gold/black, outer jacket with nylon braiding  
and ferrits at both ends. Aluminium connector 
housing, gold-plated contacts. Support resolutions 
up to 4K x 2K at 60Hz, 3D, Audio Return Channel and 
ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug + 19pin HDMI plug

HDMI 4000
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Artikel / item EAN Code
H 400 B 1,5m Polybeutel / polybag 40 05298 07720 4
H 400/2 B 2,5m Polybeutel / polybag 40 05298 07791 4

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: schwarz/blau, Außenmantel mit Nylongeflecht. 
Kontakte vergoldet. Unterstützt Auflösungen bis 4K x 2K 
bei 60Hz, 3D-Darstellungen, einen Audio-Rückkanal 
und Netzwerk-Übertragungen bis 100Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Stecker

High Speed HDMI® cable with Ethernet
Colour: black/blue. Outer jacket with nylon braiding. 
Gold plated contacts. Supports resolutions up to 4K x 2K 
at 60Hz, 3D in FullHD, Audio Return Channel and ethernet 
support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug + 19pin HDMI plug

H 400 B

Artikel / item EAN Code
HDMS 401/1 1 m Blister 40 05298 07188 2
HDMS 401 2 m Blister 40 05298 07189 9

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: silber/schwarz. Vollmetall-Verbinder mit vergoldeten 
Kontakten. Ultradünnes Kabel und besonders kleine 
Steckerbauform. Unterstützt Auflösungen bis 4K x 2K 
bei 60Hz, 3D-Darstellungen, einen Audio-Rückkanal 
und Netzwerk-Übertragungen bis 100MBit/s.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Stecker

High Speed HDMI® cable with Ethernet
Colour: silver/black. Full metal connectors with gold 
plated contacts. Ultra-thin cable and extra short body 
connector. Supports resolutions of up to 4K x 2K 
at 60Hz, 3D display, an audio return channel and 
ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug + 19pin HDMI plug

HDMS 401

Artikel / item EAN Code
HDMF 300 1,5m Polybeutel mit Einleger / polybag with inlay 40 05298 07798 3

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: schwarz, flexibles Flachkabel mit vergoldeten  
Kontakte für beste Leitfähigkeit. Unterstützt Auflösungen 
bis 4K x 2K bei 60Hz, 3D-Darstellungen, einen Audio-Rück-
kanal und Netzwerk-Übertragungen bis 100Mbit/s. 
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Stecker

High Speed HDMI® cable with Ethernet
Colour: black, flexible flat cable with gold plated contacts 
for best connectivity. Supports resolutions up to 4K x 2K at 
60Hz, 3D, Audio Return Channel and ethernet support up to 
100Mbit/s.
19pin HDMI plug + 19pin HDMI plug

HDMF 300
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High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt 
Auflösungen bis 4K x 2K bei 30Hz und 3D-Darstellungen.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Stecker

High Speed HDMI® cable with Ethernet
Colour: black, gold plated contacts. Support resolutions 
up to 4K x 2K at 30Hz and 3D display.
19pin HDMI plug + 19pin HDMI plug

HDMI 1

Artikel / item EAN Code
HDMI 1/05 0,5m Blister 40 05298 06717 5
HDMI 1/05 LOSE 0,5m Polybeutel / polybag 40 05298 06718 2
HDMI 1/1 1 m Blister 40 05298 09866 7
HDMI 1/1 LOSE 1 m Polybeutel / polybag 40 05298 09867 4
HDMI 1 2 m Blister 40 05298 05342 0
HDMI 1 LOSE 2 m Polybeutel / polybag 40 05298 05357 4
HDMI 1/3 3 m Blister 40 05298 05379 6
HDMI 1/3 LOSE 3 m Polybeutel / polybag 40 05298 05389 5
HDMI 1/5 5 m Blister 40 05298 05343 7
HDMI 1/5 LOSE 5 m Polybeutel / polybag 40 05298 05358 1
HDMI 1/7 7,5m Karton 40 05298 09858 2
HDMI 1/7 LOSE 7,5m Polybeutel / polybag 40 05298 09857 5

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Aktives Kabel mit eingebautem Verstärker. 
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt 
Auflösungen bis 4K x 2K bei 30Hz und 3D-Darstellungen.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Stecker

High Speed HDMI® cable with Ethernet
Active cable with integrated amplifier.  
Colour: black, gold plated contacts. Support resolutions 
up to 4K x 2K at 30Hz and 3D display.
19pin HDMI plug + 19pin HDMI plug

Artikel / item EAN Code
HDMI 1/10 10 m Karton/carton 40 05298 05353 6
HDMI 1/10 LOSE 10 m Polybeutel / polybag 40 05298 05380 2
HDMI 1/15 15 m Karton/carton 40 05298 05354 3
HDMI 1/15 LOSE 15 m Polybeutel / polybag 40 05298 05381 9
HDMI 1/20 20 m Karton/carton 40 05298 05355 0
HDMI 1/20 LOSE 20 m Polybeutel / polybag 40 05298 09850 6

HDMI 1 ACTIVE



Artikel / item EAN Code
HDMF 1/1 1 m Blister 40 05298 09882 7
HDMF 1 2 m Blister 40 05298 09880 3

High-Speed-HDMI®-Kabel
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Hochwertiges 
Flachkabel. Unterstützt Auflösungen bis 4K x 2K bei 30Hz 
und 3D-Darstellungen.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Stecker

High Speed HDMI® cable
Colour: black, gold plated contacts. High-grade flat cable. 
Supports resolutions up to 4K x 2K at 30Hz and 3D 
display.
19pin HDMI plug + 19pin HDMI plug HDMF 1

17

Artikel / item EAN Code
BH 25 2,5m Blister 40 05298 06975 9

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: schwarz, Außenmantel mit Nylongeflecht und 
Ferrit-Kernen an beiden Enden. Stecker-Gehäuse  
metallisiert, Kontakte vergoldet für beste Leitfähigkeit.  
Unterstützt Auflösungen bis 4K x 2K bei 60Hz, 3D- 
Darstellungen, einen Audio-Rückkanal und Netzwerk- 
Übertragungen bis 100Mbit/s. 
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Stecker

High Speed HDMI® cable with Ethernet
Colour: black, outer jacket with nylon braiding and 
ferrits at both ends. Metallized connector housing,  
gold-plated contacts for best connectivity. Support 
resolutions up to 4K x 2K at 60Hz, 3D, Audio Return 
Channel and ethernet support  up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug + 19pin HDMI plug

BH 25

Artikel / item EAN Code
HDMI 1 W 2 m Blister 40 05298 09992 3
HDMI 1 W LOSE 2 m Polybeutel / polybag 40 05298 09993 0

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: weiß, vergoldete Kontakte. Unterstützt Auflösungen 
bis 4K x 2K bei 60Hz und 3D-Darstellungen.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Stecker

High Speed HDMI® cable with Ethernet
Colour: white, gold plated contacts. Support resolutions 
up to 4K x 2K at 60Hz, and 3D display.
19pin HDMI plug + 19pin HDMI plug

HDMI 1 W
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High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt 
Auflösungen bis 4K x 2K bei 60Hz, 3D-Darstellungen, 
einen Audio-Rückkanal und Netzwerk-Übertragungen 
bis 100Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Winkelstecker

High-Speed-HDMI® cable with Ethernet
Colour: black, gold plated contacts. Supports resolutions
up to 4K x 2K at 60Hz, 3D, Audio Return Channel and 
ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug + angular 19pin HDMI plugHDW 3

Artikel / item EAN Code
HDW 3 2 m Blister 40 05298 09806 3
HDW 3 LOSE 2 m Polybeutel / polybag 40 05298 09807 0

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt 
Auflösungen bis 4K x 2K bei 60Hz, 3D-Darstellungen, 
einen Audio-Rückkanal und Netzwerk-Übertragungen 
bis 100Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Winkelstecker

High-Speed-HDMI® cable with Ethernet
Colour: black, gold plated contacts. Supports resolutions
up to 4K x 2K at 60Hz, 3D, Audio Return Channel and 
ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug + angular 19pin HDMI plugHDW 4

Artikel / item EAN Code
HDW 4 2 m Blister 40 05298 09808 7
HDW 4 LOSE 2 m Polybeutel / polybag 40 05298 09809 4
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High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt 
Auflösungen bis 4K x 2K bei 60Hz, 3D-Darstellungen, 
einen Audio-Rückkanal und Netzwerk-Übertragungen 
bis 100Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Winkelstecker

High Speed HDMI® cable with Ethernet
Colour: black, gold plated contacts. Supports resolutions 
up to 4K x 2K at 60Hz, 3D, Audio Return Channel and 
ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug + angular 19pin HDMI plug

Artikel / item EAN Code
HDW 1 2 m Blister 40 05298 09802 5
HDW 1 LOSE 2 m Polybeutel / polybag 40 05298 09803 2

HDW 1

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt 
Auflösungen bis 4K x 2K bei 60Hz, 3D-Darstellungen, 
einen Audio-Rückkanal und Netzwerk-Übertragungen 
bis 100Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Winkelstecker

High Speed HDMI® cable with Ethernet
Colour: black, gold plated contacts. Supports resolutions 
up to 4K x 2K at 60Hz, 3D, Audio Return Channel and 
ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug + angular 19pin HDMI plug

Artikel / item EAN Code
HDW 2 2 m Blister 40 05298 09804 9
HDW 2 LOSE 2 m Polybeutel / polybag 40 05298 09805 6

HDW 2
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Artikel / item EAN Code
HDWD 33 2 m Blister 40 05298 09877 3

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte, Kabel dreifach 
geschirmt. Beidseitig knick- und drehbare Stecker 
gewährleisten optimale Flexibilität in alle Richtungen. 
Unterstützt Auflösungen bis 4K x 2K bei 60Hz, 3D- 
Darstellungen, einen Audio-Rückkanal und Netz-
werk-Übertragungen bis 100Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker (knick- und drehbar) + 
19pol HDMI-Stecker (knick- und drehbar)

High-Speed-HDMI® cable with Ethernet
Colour: black, gold plated contacts, triple shielded cable. 
Foldable and twistable plugs on both sides grant optimal 
flexibility into all directions. Support resolutions up to 
4K x 2K at 60hz, 3D, Audio Return Channel and ethernet 
support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug (fold- and twistable) +
19pin HDMI plug (fold- and twistable)

HDWD 33

Artikel / item EAN Code
HDWD 3 2 m Blister 40 05298 09870 4

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte, Kabel dreifach 
geschirmt. Beidseitig knickbare Stecker. Unterstützt 
Auflösungen bis 4K x 2K bei 60Hz, 3D-Darstellungen, 
einen Audio-Rückkanal und Netzwerk-Übertragungen 
bis 100Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker (knickbar) + 
19pol HDMI-Stecker (knickbar)

High-Speed-HDMI® cable with Ethernet
Colour: black, gold plated contacts, triple shielded cab-
le. Foldable plugs on both sides. Support resolutions 
up to 4K x 2K at 60Hz, 3D, Audio Return Channel and 
ethernet-support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug (foldable) +
19pin HDMI plug (foldable)

HDWD 3
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HDMI® Adapterkabel
HDMI® adapter cables

HDMI®

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Zur Verbindung 
von mobilen Geräten (z.B. Kameras). Unterstützt 
Auflösungen bis 4K x 2K bei 60Hz und 3D-Darstellungen,
einen Audio-Rückkanal und Netzwerk-Übertragungen 
bis 100 Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker + 
19pol Mini-HDMI-Stecker Typ C

High Speed HDMI® cable with Ethernet
Colour: black, gold plated contacts, to connect mobile 
devices (e.g. cameras).Supports resolutions up to 4K x 2K  
at 60Hz and 3D display, audio return channel and ethernet 
support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug + 
19pin mini HDMI plug type C

Artikel / item EAN Code
HDMI 4 2 m Blister 40 05298 09922 0

HDMI 4

High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Zur Verbindung 
von Geräten mit Mini-HDMI-Anschluss. Unterstützt  
Auflösungen bis 4K x 2K bei 60Hz und 3D-Darstellungen, 
einen Audio-Rückkanal und Netzwerk-Übertragungen 
bis 100 Mbit/s.
19pol Mini-HDMI-Stecker Typ C + 
19pol Mini-HDMI-Stecker Typ C

High Speed HDMI® cable with Ethernet
Colour: black, gold plated contacts, to connect devices 
with mini HDMI interface. Supports resolutions up to 
4K x 2K at 60Hz and 3D display, audio return channel 
and ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin mini HDMI plug type C + 
19pin mini HDMI plug type C

Artikel / item EAN Code
HDMI 44 2 m Blister 40 05298 07047 2

HDMI 44
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DP 3

Mini DisplayPort zu HDMI® Adapterkabel
Farbe: weiß, vergoldete Kontakte. Unterstützt 
Auflösungen bis 1080p und 3D-Darstellungen. 
Signalfluss: Mini DisplayPort à HDMI
20pol Mini-DisplayPort-Stecker + 
19pol HDMI-Stecker

Mini DisplayPort to HDMI® adapter cable
Colour: white, gold plated contacts. Supports 
resolutions up to 1080p and 3D display. 
Signal flow: Mini DisplayPort à HDMI
20pin Mini-DisplayPort plug + 19pin HDMI plug

DP 20

Artikel / item EAN Code
DP 20 2 m Blister 40 05298 06964 3
DP 20 LOSE 2 m Polybeutel / polybag 40 05298 06965 0

Artikel / item EAN Code
DP 3 2 m Blister 40 05298 06962 9
DP 3 LOSE 2 m Polybeutel / polybag 40 05298 06963 6

DisplayPort zu HDMI® Adapterkabel
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt 
Auflösungen bis 1080p und 3D-Darstellungen. 
Signalfluss: DisplayPort à HDMI
20pol DisplayPort-Stecker + 19pol HDMI-Stecker

DisplayPort to HDMI® adapter cable
Colour: black, gold plated contacts. Supports resolutions 
up to 1080p and 3D display. 
Signal flow: DisplayPort à HDMI
20pin DisplayPort plug + 19pin HDMI plug
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Artikel / item EAN Code
HDMI 3 2 m Blister 40 05298 05344 4
HDMI 3 LOSE 2 m Polybeutel / polybag 40 05298 05359 8
HDMI 3/5 5 m Blister 40 05298 05345 1
HDMI 3/10 10 m Polybeutel / polybag 40 05298 05356 7

HDMI®-DVI Adapterkabel
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt 
Auflösungen bis 4K x 2K bei 60Hz und 3D-Darstellungen.
19pol HDMI-Stecker + 18+1pol DVI-Stecker

HDMI®-DVI adapter cable
Colour: black, gold plated contacts. Supports resolutions 
up to 4K x 2K at 60Hz and 3D display. 
19pin HDMI plug + 18+1pin DVI plug

HDMI 3

Artikel / item EAN Code
CC 368 1,5m Blister 40 05298 08183 6
CC 368/2 2,5m Blister 40 05298 08184 3

CC 368

USB-C™ zu HDMI Kabel
Zur Verbindung von Geräten mit USB Typ-C Anschluss an 
HDTV-Geräte oder Beamer mit HDMI-Eingang. Unterstützt 
Auflösungen bis 4Kx2K bei 60Hz und 3D-Darstellungen.  
Signalfluss: USB à HDMI.
USB-C Stecker (USB3.1) + HDMI-Stecker

USB-C™ to HDMI cable
To connect devices with USB type C interface to HDTV 
or beamer with HDMI input. Supports resolutions up 
to 4Kx2K at 60Hz and 3D. 
Signal flow: USB à HDMI.
USB-C plug (USB3.1) + HDMI plug
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Artikel / item EAN Code
DP 5 0,1m Blister 40 05298 06683 3

DisplayPort zu HDMI®  Adapter
Farbe: schwarz. Unterstützt Auflösungen bis 1080p.
Signalfluss: DisplayPort à HDMI
20pol DisplayPort-Stecker + 
19pol HDMI-Kupplung Typ A

DisplayPort to HDMI® adapter
Colour: black. Supports resolutions up to 1080p.
Signal flow: DisplayPort à HDMI
20pin DisplayPort plug + 
19pin HDMI jack type ADP 5

DP 15

Mini DisplayPort zu HDMI® Adapter
Farbe: weiß, vergoldete Kontakte.
Unterstützt Auflösungen bis 4K x 2K bei 60Hz und 
3D-Darstellungen. Signalfluss: DisplayPort à HDMI
20pol Mini-DisplayPort-Stecker + 
19pol HDMI-Kupplung Typ A

Mini DisplayPort to HDMI® adapter
Colour: white, gold contacts. 
Supports resolutions up to 4K x 2K at 60Hz  
and 3D display. Signal flow: DisplayPort à HDMI
20pin Mini DisplayPort plug + 
19pin HDMI jack type A

Artikel / item EAN Code
DP 15 0,1m Blister 40 05298 06687 1

USB3.1- HDMI® Adapter
Farbe: weiß/silbermetallic, Gehäuse metallisiert. Zur 
Verbindung von Geräten mit USB3.1 Anschluss und 
Fernsehern oder Monitoren mit HDMI-Eingang. 
Signalfluss: USB3.1 à HDMI
USB3.1 Stecker Typ C + 19pol HDMI-Kupplung Typ A

USB3.1 - HDMI® adapter
Colour: white/silver-metallic, metallized housing to 
connect devices with USB3.1 connector to TVs or monitors 
with HDMI input. Signal flow: USB3.1 à HDMI
USB-C plug (USB3.1) + 19pin HDMI jack type A

Artikel / item EAN Code
CC 360 0,1m Blister 40 05298 07760 0

CC 360
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USB-C™ Hub
Für Geräte mit USB-C Anschluss. Über die drei USB-Buch-
sen können weitere Geräte angeschlossen werden: z.B. 
Smartphones (Laden und Datenübertragung), USB-Sticks 
(Datenübertragung) bis hin zu externer Tastatur und Maus. 
Die HDMI-Buchse dient zum Abspielen von Fotos und Videos 
oder für Präsentationen.
USB-C Stecker (USB3.1) +
3x USB-Kupplung Typ A (USB3.0) & 
19pol HDMI-Kupplung

USB-C™ Hub
For devices with USB-C interface. By the three USB sockets 
further devices can be connected: e.g. smartphones (char-
ging and data transfer), USB sticks (data transfer) through to 
external keyboard and mouse. The HDMI socket can be used 
for replaying pictures and videos or for presentations.
USB-C plug (USB3.1) +  
3x USB jack (USB3.0) & 19pin HDMI jack

Artikel / item EAN Code
CC 365 0,1m Blister 40 05298 08119 5

CC 365

USB-C™ Hub
Für Geräte mit USB-C Anschluss. Über die zwei USB-Buch-
sen können weitere Geräte angeschlossen werden: z.B. 
Smartphones (Laden und Datenübertragung), USB-Sticks 
(Datenübertragung) bis hin zu externer Tastatur 
und Maus. Die HDMI-Buchse ist zum Abspielen von 
Fotos und Videos oder für Präsentationen. Über die 
RJ45-Buchse lässt sich eine kabelgebundene Netz-
werk-/Internetverbindung herstellen. Metallgehäuse.
USB-C Stecker (USB3.1) +
2x USB-Kupplung Typ A (USB3.0), 
19pol HDMI-Kupplung und RJ45-Kupplung

USB-C™ Hub
For devices with USB-C interface. By the two USB sockets 
further devices can be connected: e.g. smartphones 
(charging and data transfer), USB sticks (data transfer) 
through to external keyboard and mouse. The HDMI 
socket can be used for replaying pictures and videos or 
for presentations. A tethered network/internet connec-
tion can be linked by the RJ45 socket. Metal housing.
USB-C plug (USB3.1) +
2x USB jack (USB3.0), 
19pin HDMI jack and RJ45 jack

Artikel / item EAN Code
CC 366 0,1m Blister 40 05298 08182 9

CC 366

vorne / front

hinten / back
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High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte.  Zur Verbindung von
mobilen Geräten (z.B. Mobiltelefone). Unterstützt Auflö-
sungen bis 4K x 2K bei 60Hz und 3D-Darstellungen, Audio
-Rückkanal und Netzwerk-Übertragungen bis  100Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker + 19pol Micro-HDMI-Stecker Typ D

High-Speed-HDMI® cable with Ethernet
Colour: black, gold plated contacts, to connect mobile 
devices (e.g. mobile phones). Supports resolutions 
up to 4K x 2K at 60Hz and 3D display, audio return 
channel and ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug + 19pin micro HDMI plug type D

HDMI 11

Artikel / item EAN Code
HDMI 11 1,8m Blister 40 05298 07270 4

HDMI®-Adapterkabel
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt Auflösungen
bis 4K x 2K bei 60Hz und 3D-Darstellungen, Audio-Rück-
kanal und Netzwerk-Übertragungen bis 100 Mbit/s.
19pol Mini-HDMI Stecker Typ C + 
19pol HDMI-Kupplung Typ A

HDMI® adapter cable
Colour: black, gold plated contacts. Supports resolutions 
up to 4K x 2K at 60Hz and 3D display, audio return 
channel and ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin mini HDMI plug type C + 
19pin HDMI jack type A

HDA 1

Artikel / item EAN Code
HDA 1 0,2m Blister 40 05298 07250 6

HDMI®-Adapterkabel
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt Auflösungen
bis 4K x 2K bei 60Hz und 3D-Darstellungen, Audio-Rück-
kanal und Netzwerk-Übertragungen bis 100 Mbit/s.
19pol Micro-HDMI Stecker Typ D + 
19pol HDMI-Kupplung Typ A

HDMI® adapter cable
Colour: black, gold plated contacts. Supports resolutions 
up to 4K x 2K at 60Hz and 3D display, audio return 
channel and ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin micro HDMI plug type D + 
19pin HDMI jack type A

HDA 2

Artikel / item EAN Code
HDA 2 0,2m Blister 40 05298 07251 3
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HDMI®-Kompaktadapter
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt Auf-
lösungen bis 1080p und 3D-Darstellungen, Audio-
Rückkanal und Netzwerk-Übertragungen bis 100 Mbit/s.
19pol HDMI-Kupplung + 
19pol Mini-HDMI-Stecker Typ C & 
19pol Micro-HDMI-Stecker Typ D

HDMI® compact adapter
Colour: black, gold plated contacts. Supports resolutions 
up to 1080p and 3D display, audio return channel 
and ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI jack + 
19pin Mini-HDMI plug type C & 19pin micro HDMI plug type D

Artikel / item EAN Code
HDWD 7 Blister 40 05298 09871 1

HDMI®-Kompaktadapter
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Dreh- und knickbar 
für optimale Bewegungsfreiheit in alle Richtungen Unter-
stützt Auflösungen bis 1080p und 3D-Darstellungen, Audio-
Rückkanal und Netzwerk-Übertragungen bis 100 Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Kupplung

HDMI® compact adapter
Colour: black, gold plated contacts. Twist- and foldable, 
total freedom of movement into all directions.
Supports resolutions up to 1080p and 3D display, audio 
return channel and ethernet support up to100Mbit/s.
19pin HDMI plug + 19pin HDMI jack

HDWD 7

HDMI 19

HDMI®-Kompaktadapter
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt Auflösungen 
bis 4K x 2K bei 60Hz und 3D-Darstellungen, Audio-Rück-
kanal und Netzwerk-Übertragungen bis 100 Mbit/s.
19pol HDMI-Kupplung + 19pol HDMI-Kupplung

HDMI® compact adapter
Colour: black, gold plated contacts. Supports resolutions 
up to 4K x 2K at 60Hz and 3D display, audio return 
channel and ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI jack + 19pin HDMI jack

Artikel / item EAN Code
HDMI 19 Blister 40 05298 09868 1

Artikel / item EAN Code
HDMI 87 Blister 40 05298 07252 0

HDMI 87
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Artikel / item EAN Code
HDMI 7 Blister 40 05298 09819 3

HDMI®-Kompaktadapter
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Winkel 90° nach
oben. Unterstützt Auflösungen bis 4K x 2K bei 60Hz 
und 3D-Darstellungen, Audio-Rückkanal und 
Netzwerk-Übertragungen bis 100 Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Kupplung

HDMI® compact adapter
Colour: black, gold plated contacts. Angle 90° up-
wards. Supports resolutions up to 4K x 2K at 60Hz and 
3D display, audio return channel and ethernet support 
up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug + 19pin HDMI jack

HDMI 7

HDMI®-Kompaktadapter
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Winkel 90° nach
links. Unterstützt Auflösungen  bis 4K x 2K bei 60Hz und 
3D-Darstellungen, Audio-Rückkanal und Netzwerk 
-Übertragungen bis 100 Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Kupplung

HDMI® compact adapter
Colour: black, gold plated contacts. Angle 90° left-
wards. Supports resolutions up to 4K x 2K at 60Hz and 
3D display, audio return channel and ethernet support 
up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug + 19pin HDMI jack

Artikel / item EAN Code
HDMI 9 Blister 40 05298 09872 8

HDMI 9

HDMI®-Kompaktadapter
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Winkel 90° nach
rechts. Unterstützt Auflösungen 4K x 2K bei 60Hz und 
3D-Darstellungen, Audio-Rückkanal und Netzwerk 
-Übertragungen bis 100 Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Kupplung

HDMI® compact adapter
Colour: black, gold plated contacts. Angle 90° right-
wards. Supports resolutions up to  4K x 2K at 60Hz and 
3D display, audio return channel and ethernet support 
up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug + 19pin HDMI jack

Artikel / item EAN Code
HDMI 9 U Blister 40 05298 09873 5

HDMI 9 U
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Artikel / item EAN Code
HDMI 79 Blister 40 05298 07253 7

HDMI®-Kompaktadapter
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt  Auflösungen
bis 4K x 2K bei 60Hz und 3D-Darstellungen, Audio-Rückkanal 
und Netzwerk-Übertragungen bis 100 Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker Typ A + 
19pol Micro-HDMI-Kupplung Typ D

HDMI® compact adapter
Colour: black, gold plated contacts. Supports resolutions 
up to 4K x 2K at 60Hz and 3D display, audio return channel 
and ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug type A + 
19pin micro HDMI jack type D

HDMI 79

HDMI®-Kompaktadapter
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt Auf-
lösungen bis 4K x 2K bei 60Hz und 3D-Darstellungen.
19pol HDMI-Stecker + 24+1pol DVI-Kupplung
19pol HDMI-Stecker + 19pol HDMI-Kupplung

HDMI® compact adapter
Colour: black, gold plated contacts. Supports 
resolutions up to 4K x 2K at 60Hz and 3D display.
19pin HDMI plug + 24+1pin DVI jack

Artikel / item EAN Code
HDMI 5 Blister 40 05298 05346 8

HDMI 5

HDMI 6

HDMI®-Kompaktadapter
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt Auf-
lösungen bis 4K x 2K bei 60Hz und 3D-Darstellungen.
19pol HDMI-Kupplung + 18+1pol DVI-Stecker

HDMI® compact adapter
Colour: black, gold plated contacts. Supports 
resolutions up to 4K x 2K at 60Hz and 3D display.
19pin HDMI jack + 18+1pin DVI plug

Artikel / item EAN Code
HDMI 6 Blister 40 05298 05372 7
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Artikel / item EAN Code
HDMI 88 Blister 40 05298 07325 1

HDMI®-Kompaktadapter
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt  Auflösungen
bis 4K x 2K bis 60Hz und 3D-Darstellungen, Audio-Rückkanal 
und Netzwerk-Übertragungen bis 100 Mbit/s.
19pol HDMI-Stecker + 
19pol Mini-HDMI-Kupplung Typ C

HDMI® compact adapter
Colour: black, gold plated contacts. Supports resolutions 
up to 4K x 2K at 60Hz and 3D display, audio return channel 
and ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin HDMI plug + 
19pin Mini-HDMI jack type C

HDMI 88

HDMI®-Kompaktadapter
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt  Auflösungen
bis 4K x 2K bis 60Hz und 3D-Darstellungen, Audio-Rückkanal 
und Netzwerk-Übertragungen bis 100 Mbit/s.
19pol Micro-HDMI-Stecker Typ D + 
19pol HDMI-Kupplung Typ A

HDMI® compact adapter
Colour: black, gold plated contacts. Supports resolutions 
up to 4K x 2K at 60Hz and 3D display, audio return channel 
and ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin micro HDMI plug type D + 
19pin HDMI jack type A

HDMI  89

Artikel / item EAN Code
HDMI 89 Blister 40 05298 07347 3

HDMI®-Kompaktadapter
Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte. Unterstützt  Auflösungen
bis 4K x 2K bis 60Hz und 3D-Darstellungen, Audio-Rückkanal 
und Netzwerk-Übertragungen bis 100 Mbit/s.
19pol Mini-HDMI-Stecker Typ C + 
19pol HDMI-Kupplung Typ A

HDMI® compact adapter
Colour: black, gold plated contacts. Supports resolutions 
up to 4K x 2K at 60Hz and 3D display, audio return channel 
and ethernet support up to 100Mbit/s.
19pin mini HDMI plug type C + 
19pin HDMI jack type A

HDMI 8

Artikel / item EAN Code
HDMI 8 Blister 40 05298 06783 0
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IR-Empfänger
IR receiver

HDMI Umschalter & Verteiler
HDMI switches & splitters

HDMI®

HDMI® 2.0-Umschalter
Dank des externen IR-Empfängers lässt sich der Umschalter 
auch versteckt bedienen. Die Umschaltung erfolgt automa-
tisch über die EDID-Funktion, durch die beiliegende Fernbe-
dienung oder direkt am Gerät. Der eingebaute Signalverstärker 
ermöglicht vor oder hinter dem Umschalter den Einsatz eines 
aktiven Kabels, die maximal mögliche Kabellänge beträgt 
hierbei 30m. Wir empfehlen den Einsatz unserer HDMV-Kabelserie. 
Lieferung inklusive Netzteil. 

HDMI® 2.0 switches
The external IR receiver allows a hidden control of the switch.
Automatical switching by EDID function, with the included 
remote control or directly on the device. The built-in amplifier 
allows the use of an active cable before or behind the switch, 
the maximum length can be 30m at this. We recommend to 
use cables from e+p HDMV series for connection. 
Delivery includes AC adapter.

UHD 131

UHD 151

UHD 131

UHD 151

Artikel / item EAN Code
UHD 131 3-fach/3-way 82 x 58 x 18 mm Karton/carton 40 05298 07756 3
UHD 151 5-fach/5-way 82 x 58 x 18 mm Karton/carton 40 05298 07757 0

IN IN INININ

OUT

Games DVD / BD DVB Receiver VCR/CAMSAT
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HDMI®- Umschalter HDMI®- switches
Umschalter in besonders kompakter Bauform zum Anschluss von bis 
zu 5 Signalquellen auf ein Ausgabe-Gerät mit HDMI®-Eingang. Die 
Umschaltung kann automatisch über die EDID-Funktion, durch die 
beiliegende Fernbedienung oder manuell direkt am Gerät erfolgen. 
Unterstützt 4x2K - Auflösungen bei 60Hz. 

Compact housing switches to connect up to 5 sources to one HDMI® 
display device. Switching can be effected automatically with the im-
plemented EDID function, with the included remote control or directly 
on the device. Supports 4x2K resolutions at 60Hz.

UHD 51
UHD 31
UHD 21 

HDMI® 2.0-Umschalter
Der eingebaute Signalverstärker erlaubt zwischen Signal-
geber und Empfänger eine Kabellänge von bis zu 20 Metern 
ohne Übertragungsverluste. In Richtung Signalempfänger 
funktioniert die perfekte Signalübertragung ebenfalls mit bis 
zu 20 Metern Kabellänge. Wir empfehlen den Einsatz unserer 
HDMV-Kabelserie.

HDMI® 2.0 switches
The built-in amplifier allows up to 20m between the signal 
device and the switch. The distance from switch to receiving 
device can also be up to 20 meters without loss in transmission. 
We recommend to use cables from e+p HDMV-series for 
connection.

•  mit LED-Betriebsanzeige
• inkl. Fernbedienung
• 3D-tauglich 
• vergoldete Kontakte
• Metallgehäuse, Farbe: schwarz 
• Lieferung inklusive Netzteil 

•  with LED operation light
• includes remote control 
• 3D-capable 
• gold plated contacts 
• metal housing, colour: black 
• delivery includes AC adapter

Games DVD / BD SAT DVB Receiver CAM

IN IN INININ
OUT

UHD 51

OUT
IN IN IN

Games DVD / BD SAT

UHD 31

UHD 21

OUT
IN IN

Games DVD / BD

Artikel / item EAN Code
UHD 21 2-fach/2-way 80 x 51 x 20 mm Karton/carton 40 05298 07752 5
UHD 31 3-fach/3-way 80 x 51 x 20 mm Karton/carton 40 05298 07753 2
UHD 51 5-fach/5-way 123 x 51 x 20 mm Karton/carton 40 05298 07754 9
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Artikel / item EAN Code
HDMS 121 Blister 40 05298 07935 2

HDMS 121

Games DVD / BLU

HD TV

HDMI® Automatik-Umschalter „2 auf 1“
Zum Anschluss von 2 Geräten mit HDMI-Ausgang an 
einen Bildschirm mit HDMI-Eingang. Die Umschaltung 
erfolgt automatisch oder manuell. Nicht geeignet für 
aktive Kabel. Das Gerät unterstützt 3D-Darstellungen 
und Auflösungen bis zu 1080p. 
Abmessungen (LxBxH): 52mm x 52mm x 14mm

HDMI® automatic 2-way switch „2 to 1“
To connect 2 devices with HDMI output to one display 
device with HDMI input. Colour: black/silver. Automatic 
or manual switching by pressing an input selection 
switch. Not suitable for active cables. The device supports 
3D display and resolutions up to 1080p.
Measurements (LxWxH): 52mm x 52mm x 14mm

HDMS 121

HDMI® Umschalter „2 auf 1“
Zum Anschluss von 2 Geräten mit HDMI-Ausgang an 
einen Bildschirm mit HDMI-Eingang. Die Umschaltung 
erfolgt manuell. Vergoldete Kontakte. Das Gerät  
unterstützt 3D-Darstellungen und Auflösungen bis zu 
1080p. 

HDMI® switch „2 to 1“
To connect 2 devices with HDMI output to one display 
device with HDMI input. Manual switching. Gold plated 
contacts.The device supports 3D display and resolutions 
up to 1080p. 

HDMI 84 S

Artikel / item EAN Code
HDMI 84 S 0,2m Blister 40 05298 07324 4

HDMI 84 S

Games DVD / BLU

HD TV
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HDMS 31

HDMS 31

Games DVD / BD

HD TV

DVB Receiver

HDMI® Automatik-Umschalter "3 auf 1"
Zum Anschluss von bis zu 3 Signalquellen an ein 
Wiedergabegerät. 
Die Umschaltung erfolgt automatisch oder manuell. 
In Verbindung mit aktiven Kabeln ist nur eine manuelle 
Umschaltung möglich. Der Umschalter unterstützt 
Auflösungen bis 4Kx2K bei 60Hz.

HDMI® automatic switch "3 to 1"
To connect up to 3 signal sources to one playback 
device. 
Automatic of manual switching. In combination with 
active cables only manual switching possible. The 
switch supports resolutions up to 4Kx2K at 60Hz.

Artikel / item EAN Code
HDMS 31 0,5m Blister 40 05298 07727 3

HDMS 33
DVD / BD

UHD TV UHD TV UHD TV

Artikel / item EAN Code
HDMS 33 0,5m Blister 40 05298 07728 0

HDMI® Umschalter dreifach, bidirektional
Zum Anschluss von wahlweise 1 bis zu 3 Signalquellen 
an einem Wiedergabegerät oder von einer Signalquelle 
an wahlweise einem  von 3 Wiedergabegeräten. 
Die Umschaltung erfolgt manuell. Der Umschalter un-
terstützt Auflösungen bis 4Kx2K bei 60Hz.

HDMI® switch 3-way, bidirectional
To connect up to 3 signal sources to one playback device 
or one signal source to elective one of three playback  
devices. Manual switching. The switch supports 
resolutions up to 4Kx2K at 60Hz.

HDMS 33

Games DVD / BD

HD TV

DVB Receiver
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•  mit LED-Betriebsanzeige und Reset-Taste
• 3D-tauglich, kaskadierbar 
• vergoldete Kontakte 
• Metallgehäuse, Farbe: schwarz 
• Lieferung inklusive Netzteil 

•  with LED operation light and reset button
• 3D-capable, cascadeable 
• gold plated contacts 
• metal housing, colour: black 
• delivery includes AC adapter

UHD 18
UHD 14
UHD 12

HDMI® 2.0-Verteiler 
Der eingebaute Signalverstärker erlaubt zwischen Signalgeber 
und UHD 12 eine Kabellänge von 15 Metern, bei UHD 14 und 
UHD 18 sogar 20 Metern ohne Übertragungsverluste. 
In Richtung Signalempfänger funktioniert die perfekte Signal-
übertragung mit bis zu 20 Metern Kabellänge. 
Wir empfehlen den Einsatz unserer HDMV-Kabelserie. 

HDMI® 2.0 splitter
The built-in amplifier allows up to 15m between the signal  
device and UHD 12; UHD 14 and UHD 18 even allow up to 20m 
without loss in transmission. The distance from splitter to 
receiving device can be up to 20 meters. We recommend to 
use cables from e+p HDMV-series for connection.

Quelle
source 

IN OUT OUTOUT OUTOUT OUTOUT OUT

UHD 12

Quelle
source 

IN OUT OUT OUT OUT

UHD 14

UHD 18

Quelle
source 

IN OUT OUT

Verteilverstärker in besonders kompakter Bauform zur Verteilung von 
einer Signalquelle auf mehrere Ausgabe-Geräte mit HDMI®-Eingang. 
Unterstützt 4x2K - Auflösungen bei 60Hz. 

Compact housing splitters with integrated amplifier to connect multiple 
display devices to one HDMI signal source. 
Support 4x2K resolutions at 60Hz.

HDMI®-Verteilverstärker HDMI®- splitter

Artikel / item EAN Code
UHD 12 2-fach/2-way 80 x 51 x 20 mm Karton/carton 40 05298 07750 1
UHD 14 4-fach/4-way 123 x 51 x 20 mm Karton/carton 40 05298 07751 8
UHD 18 8-fach/8-way 258 x 114 x 26 mm Karton/carton 40 05298 07755 6
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HDMI® 8fach Profi-Verteiler „1 auf 8“
Zum Anschluss von bis zu 8 Bildschirmen mit HDMI-Eingang 
an eine HDMI Signalquelle. Stabiles Metallgehäuse. 
Mit LED-Betriebsanzeige und eingebautem Signal-
verstärker. Das Gerät ist kaskadierbar, unterstützt 
Auflösungen bis zu 1080p und den Kopierschutz 
HDCP an allen Ausgängen. Lieferung inkl. Netzteil. 
Maße (LxBxH): ca. 240 x 103 x 24mm.

HDMI 8-way professional splitter „1 to 8“
To connect up to 8 screens with HDMI input to one 
HDMI signal source. Solid metal housing. With LED 
operating light and built-in signal amplifier. The 
device is cascadeable, supports resolutions up to 
1080p and the copy protection HDCP on all outputs. 
Delivery includes AC adapter. 
Measurements (LxWxH): approx. 240 x 103 x 24mm.

HDMI 18

Artikel / item EAN Code
HDMI 18 Karton/carton 40 05298 07696 2

HDMI 18

Quelle SOURCE

IN
OUT OUT OUT OUT

OUT OUT OUT OUT

HDMI 28

Artikel / item EAN Code
HDMI 28 Karton/carton 40 05298 07697 9

HDMI® 8fach Profi-Verteiler „1 auf 8“
Zum Anschluss von bis zu 8 Bildschirmen mit HDMI- 
Eingang an eine HDMI-Signalquelle. Stabiles Metall-
gehäuse. Kaskadierbar. Gehäuse verschraubbar für feste 
Montage. Durch die zusätzlichen Funktionen wie die 
erweiterte EDID-Funktion, sowie CEC und System-Reset-
Schalter wird dieser Splitter höchsten Ansprüchen für 
Verteiler-Netzwerke gerecht. Das Gerät unterstützt 
Auflösungen bis zu 1080p und den Kopierschutz HDCP 
an allen Ausgängen. Digitaler Mehrkanal-Ton sowie 
alle gängigen HD-Tonformate werden ebenfalls unterstützt. 
Lieferung inkl. Netzteil. 
Maße (LxBxH): ca. 378 x 115 x 30mm.

HDMI® 8-way professional splitter „1 to 8“
To connect up to 8 screens with HDMI input to one HDMI 
signal source. Solid metal housing. Cascadeable. With 
mounting bars for fixed installations. With its additional 
functions like extended EDID function, CEC and system reset 
switch, this device can fully satisfy the highest demands for 
all network solutions.The splitter supports resolutions up to 
1080p and the copy protection HDCP on all outputs. Digital 
multichannel audio is supported, as well as other common 
HD audio formats. Delivery includes AC adapter. 
Measurements (LxWxH): approx. 378 x 115 x 30mm.

HDMI 28

Quelle SOURCE

IN
OUT OUT OUT OUT

OUT OUT OUT OUT
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HDMI® Matrix „4 auf 2“ 
Zum Anschluss von bis zu 2 Bildschirmen mit HDMI-Eingang 
an bis zu 4 HDMI-Signalquellen. Jedem Ausgang kann un-
abhängig voneinander ein separater Eingang zugeordnet 
werden. Die Umschaltung erfolgt direkt am Gerät oder 
mithilfe der beiliegenden Fernbedienung. Mit LED Betriebs-
anzeige und eingebautem Signalverstärker. Unterstützt 
Auflösungen bis zu 1080p und den Kopierschutz HDCP an 
allen Ausgängen. Lieferung inkl. Netzteil. 
Maße (LxBxH): ca. 260 x 110 x 25mm.

HDMI® matrix „4 to 2“
To connect up to 2 screens with HDMI input to up to 
4 HDMI signal sources. Both outputs can be provided with 
signals from a different source separately. Switching
directly at the splitter or with the included remote control. 
With LED operating light and built-in signal amplifier. 
Supports resolutions up to 1080p and the copy protec-
tion HDCP on all outputs. 
Delivery includes AC adapter. 
Measurements (LxWxH): approx. 260 x 110 x 25mm.

HDMI 342

Artikel / item EAN Code
HDMI 342 Karton/carton 40 05298 09943 5

HDMI 342

Games

HDTV

HDTV

DVD / BLU SAT DVB Receiver

ININ INOUTOUT IN
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HVC 12

HVC 14

Artikel / item Sender/transmitter EAN Code
HVC 12 2-fach/2-way 100x75x26mm Karton/carton 40 05298 07861 4
HVC 14 4-fach/4-way 162x100x35mm Karton/carton 40 05298 07862 1

HDMI®-Verteiler über Netzwerk
Dieses Sende- und Empfangsset erlaubt die Verteilung von 
HD-Signalen über Netzwerkkabel. Die maximalen Entfernungen 
zwischen Sender und den Empfängern betragen 40m. 
Wir empfehlen den Einsatz von Cat.6 Leitungen. 
Lieferung inkl. Netzteilen für Sender und Empfänger.
Maße der Empfänger (LxBxH): ca. 80x50x26mm

HDMI® splitter over network
This set of transmitter and receivers allows the distribution of 
HD signales over LAN cable. The maximun distances between 
transmitter and receivers are 40m. We recommend to use Cat.6 
wires. Delivery includes AC adapters for transmitter and receivers.
Measurements of receivers (LxWxH): approx. 80x50x26mm

HVC 12

HVC 14

HDMI

Ausgang
OUTPUT

Ausgang
OUTPUT

HDMI

HDTV

HDMI
HDTV

Quelle
source 

HDMI

Ausgang
OUTPUT

Ausgang
OUTPUT

HDMI

HDTV

HDMI

HDMI

HDMI HDTV

Quelle
source 
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HDMI Konverter
HDMI converters

HDMI®

HDK 44 TV

Audio-Analogue
OUT

Audio-Digital
OUT

HDMI

USB-Kupplung Micro-B (Stromversorgung)
USB jack micro-B (power supply)

DVD / BLU

HDMI® zu HDMI® & Audio Konverter
Dieser Konverter ermöglicht es Ihnen, die Audio-Signale 
aus einem HDMI-Kabel zu extrahieren. So kann eine 
zusätzliche Audio-Verbindung mit einer Stereoanlage 
oder Aktiv-Lautsprechern hergestellt werden. Das Ton-
signal kann wahlweise über Toslink oder 3,5mm Stereo- 
klinke ausgegeben werden. Auflösungen bis 4K x 2K bei 
60Hz und 3D-Darstellungen in Full HD werden unter-
stützt. Stromversorgung über Micro-USB (USB-Kabel 
nicht im Lieferumfang enthalten).
Eingang: 
19pol HDMI-Stecker (Video und Audio)
USB-Kupplung Micro-B (Stromversorgung)
Ausgang:
19pol HDMI-Kupplung (Video und Audio) 
Toslink-Kupplung (Audio digital)
3,5mm Stereokupplung (Audio analog)

HDMI® to HDMI® & audio converter
This converter enables you to extract the audio signals 
from a HDMI cable. So an additional audio connection 
to a home stereo system or powered speaker pairs is 
possible. The sound signal can be read out by Toslink 
or 3,5mm stereo. Supports resolutions up to 4K x 2K at 
60Hz and 3D display in Full HD. Power supply by micro 
USB (USB cable not included).
Input:
19pin HDMI plug (video and audio)
USB jack micro-B (power supply)
Output: 
19pin HDMI jack (video and audio)
Toslink jack (audio digital)
3,5mm stereo jack (audio analogue)

Artikel / item EAN Code
HDK 44 Blister 40 05298 07863 8

HDK 44
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Artikel / item EAN Code
HDK 21 Karton/carton 40 05298 07796 9

HDMI® zu SDI Konverter
Dieser Konverter ermöglicht die Wiedergabe von HDMI-
Signalen auf bis zu zwei SDI-Bildschirmen oder SDI-Bea-
mern. Lieferung inkl. Netzteil.
Abmessungen (LxBxH): ca. 100x65x26mm
Eingang:  19pol HDMI-Kupplung
Ausgang:  2x BNC-Kupplung

HDMI® to SDI converter
This converter brings HDMI signals to up to two SDI screens 
or SDI beamers. Delivery includes AC adapter.
measurements (LxWxH): approx. 100x65x26mm
input:   19pin HDMI jack
output:   2x BNC jack

HDK 21

Die serielle digitale Schnittstelle (SDI) dient primär zur Übertragung/Aufzeichnung von unkomprimierten 
Videodaten über Koaxialkabel. Neben dem professionellen Einsatz in Fernsehstudios oder Kinos findet sich 
dieser Standard vermehrt im Bereich der Videoüberwachung. In Abhängigkeit von der gewählten Auflösung 
und Qualität des Koaxialkabels beträgt die maximale Reichweite 400m. 
Die Kombination der Artikel HDK 21 (Sender) und HDK 22 (Empfänger) erlaubt eine FullHD-Übertragung über 
ein 75Ω Koaxialkabel (max. 100m). Wir empfehlen ein Kabel mit 120dB Schirmungsmaß und Cu-Innenleiter 
(z.B. e+p KF 120).

The primary function of the serial digital interface (SDI) is the transmission/recording of uncompressed video 
data over coax cable. In addition to the professional use at television studios or cinemas this standard can be 
found in the video control field.Depending on the choosed resolution and quality of the coax cable the maxmimum 
transmission range is 400m. 
The combination of the items HDK 21 (transmitter) and HDK 22 (receiver) allows a FullHD transmission over a 75Ω coax 
cable (max. 100m). We recommend a cable with 120dB shielding and bare copper conductor (e.g. e+p KF 120).

Artikel / item EAN Code
HDK 22 Karton/carton 40 05298 07797 6

SDI zu HDMI® Konverter
Dieser Konverter ermöglicht die Wiedergabe von 
SDI-Signalen auf einem HDTV-Gerät oder Beamer. 
Zusätzlich kann ein weiterer SDI-Monitor oder 
SDI-Beamer angeschlossen werden. Lieferung inkl. Netzteil.
Abmessungen (LxBxH): ca. 100x65x26mm
Eingang:  BNC-Kupplung
Ausgänge:  19pol HDMI-Kupplung
   BNC-Kupplung (Abzweig)

SDI to HDMI® converter
This converter brings SDI signales to a HDTV or beamer. 
In addition a further SDI screen or SDI beamer can be 
connected. Delivery includes AC adapter.
measurements (LxWxH): approx. 100x65x26mm
input:   BNC jack
outputs:   19pin HDMI jack 
   BNC jack (loop out)

HDK 22

SDI
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AV zu HDMI® Konverter
Dieser Konverter ermöglicht die Wiedergabe von 
analogen AV-Signalen über den HDMI-Eingang eines 
HDTV-Gerätes oder Beamers. Der Konverter kann 
wahlweise eine Auflösung von 1080p oder 720p 
ausgeben; die Umschaltung erfolgt mechanisch.
Lieferung inkl. USB-Kabel.
Eingang:  3x Cinchkupplung (1x Video, 2x Audio) 
 USB-Kupplung Typ 5pol Mini-B 
 (Stromversorgung)
Ausgang: 19pol HDMI-Kupplung

AV to HDMI® converter
This converter enables the replay of analogue AV 
signals by the HDMI input of a HDTV or beamer. The 
converter displays  optionally a resolution of 1080p or 
720p; manual switching. 
Delivery includes USB cable.
input: 3x RCA jack (1x video, 2x audio)
 USB jack 5pin mini-B (power)
output:  19pin HDMI jack

HDK 3

Artikel / item EAN Code
HDK 3 Blister 40 05298 07793 8

HDMI®  zu AV Konverter
Dieser Konverter wandelt digitale HDMI-Signale in 
analoge FBAS- und Audio-Signale. Der Konverter 
kann wahlweise PAL- oder NTSC-Daten ausgeben; 
die Umschaltung erfolgt mechanisch.
Lieferung inkl. USB-Kabel.
Eingang: 19pol HDMI Kupplung
 USB-Kupplung Typ 5pol Mini-B  
 (Stromversorgung, optional)
Ausgang: 3x Cinchkupplung 
 (1x Video, 2x Audio)

HDMI® to AV converter
This converter transforms digital HDMI signals into 
analogue composite and audio signals. The converter 
displays optionally PAL or NTSC data; manual switching.
Delivery includes USB cable.
input:  19pin HDMI jack
 USB jack 5pin mini-B 
 (optional power)
output: 3x RCA jack (1x video, 2x audio)

HDK 33

Artikel / item EAN Code
HDK 33 Blister 40 05298 07794 5

HDMI® zu AV Konverter
HDMI® to AV converter

CV
BS

   
  L

 
R

H
D

M
I

USB POWER

DVD / BLU

HDK 33

HDK 3

AV zu HDMI® Konverter
AV to HDMI® converter

CVBS     L 
R

H
D

M
I

USB POWERVCR/CAM
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VGA & Audio zu HDMI® Konverter
Dieser Konverter ermöglicht es Ihnen, die Signale eines Laptops
oder PCs über  den HDMI-Eingang Ihres HDTV-Gerätes oder 
Beamers wiederzugeben. Lieferung inkl. USB-Kabel.
Eingang: 15pol VGA-Kupplung (Bildsignal),
 3,5mm Stereo-Kupplung (Tonsignal),
 USB-Kupplung Typ 5pol Mini-B 
 (Stromversorgung)
Ausgang:  19pol HDMI-Kupplung

VGA & audio to HDMI® converter
This converter enables you to view the signals from your PC or  
laptop on your HDMI-screen or beamer. Delivery includes USB cable.
input:  15pin VGA jack (video),
 3,5mm stereo jack (audio),
 USB jack 5pin mini-B (power)
output: 19pin HDMI jack

Artikel / item EAN Code
HDK 210 Blister 40 05298 07729 7

HDK 210

HDK 210

VGA & Audio / HDMI Wandler
VGA & audio / HDMI converter

Ausgang
OUTPUT

Eingang
INPUT

HDTVPC / Laptop

USB Power

HDMI

Artikel / item EAN Code
HDK 211 0,1m Blister 40 05298 07695 5

HDK 211

vorne / front

hinten / back

HDMI® zu VGA & Audio Konverter
Dieser Signalwandler ermöglicht die Umwandlung eines HDMI-
Signals in ein analoges VGA-Bildsignal und ein Stereo-Tonsignal. 
Eine zusätzliche Stromversorgung kann über ein Micro-USB-
Kabel angeschlossen werden. Farbe: weiß.
Maximale Auflösung: 1080p. 

Eingang:  19pol HDMI-Stecker, Micro-USB Kupplung Typ B 
 (Stromversorgung, optional)
Ausgang:  15pol VGA-Kupplung (Bildsignal),
 3,5mm Stereo-Klinkenkupplung (Tonsignal)

HDMI® to VGA & audio converter
This converter transforms a HDMI signal into an analogue VGA signal 
plus stereo audio signal. If neccessary, additional power supply 
can be provided by micro USB B port. Colour: white.
Max. resolution: 1080p. 

input:  19pin HDMI plug, micro-USB jack type B 
 (optional power supply)
output:  15pin VGA jack (video signal),
 3,5mm stereo jack (audio signal)

HDK 211

3,5mm Audio Beamer

HDMI Wandler / VGA & Audio
HDMI converter / VGA & audio

Ausgang
OUTPUT

Eingang
INPUT

Micro-USB

PC / Laptop

HDMI



VGA & Audio zu HDMI® Konverter
Dieser Konverter ermöglicht es Ihnen, die Signale eines Laptops 
oder PC über den HDMI-Eingang Ihres HDTV-Gerätes oder Beamer 
wiederzugeben. Zusätzlich verfügt der Konverter über einen 
Klinkeneingang für Stereo-Ton. Die maximale Auflösung beträgt 
2160p bei 60Hz, kann bei Bedarf an das Wiedergabegerät ange-
passt werden. Lieferung inklusive Netzteil.
Abmessungen (LxBxH): ca. 115x70 x 27mm
Eingang: 15pol VGA-Kupplung, 3,5mm Stereo-Kupplung
Ausgang: 19pol HDMI-Kupplung

VGA & audio to HDMI® converter
This converter enables you to view the signals from your PC or 
laptop on your HDMI screen. In addition, the converter has a 
jack socket for stereo sound.The maximum resolution is 2160p 
at 60Hz, and can be matched to the playback device on demand. 
Delivery includes AC adapter.
Measurements (LxWxH): approx. 115x70 x 27mm
input: 15pin VGA jack, 3,5mm stereo jack 
output: 19pin HDMI jack

HDK 20

Artikel / item EAN Code
HDK 20 Karton/carton 40 05298 07860 7

HDTV

HDMI

Ausgang
OUTPUT

Eingang
INPUT

VGA

AUDIO

PC /
Notebook

HDK 20
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Scart zu HDMI® Konverter
Dieser Konverter ermöglicht die Wiedergabe von Scart-Signalen 
über den HDMI-Eingang Ihres TV-Gerätes oder Beamers. Der  
Konverter kann eine Auflösung von 1080p auf dem HDMI-Ausgang 
ausgeben und verwendet dabei automatisch die bestmögliche 
Konvertierungsmethode, um die eingehenden Scart-Signale 
aufzubereiten. Lieferung inklusive Netzteil.
Eingang: 21pol Scart-Kupplung (Bild und Ton)
Ausgang: 19pol HDMI-Kupplung (Bild und Ton)

scart to HDMI® converter
This converter brings scart signals to your HDMI screen. The 
converter can display a resolution of 1080p to your HDMI output 
and will automatically use the best conversion to scale-up the 
scart signal. Delivery includes AC adapter. 

input: 21pin scart jack (video and audio signal)
output: 19pin HDMI jack (video and audio signal)

HDK 102

Artikel / item EAN Code
HDK 102 Karton/carton 40 05298 07937 6

HDK 102
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Artikel / item EAN Code
HDK 40 Karton/carton 40 05298 07799 0

HDK 40

HDMI® zu DisplayPort Konverter
Dieser Konverter ermöglicht die Wiedergabe von 
HDMI-Signalen über den DisplayPort-Eingang Ihres 
Monitors oder Beamers. Die maximale Auflösung be-
trägt 1920 x 1080p (HDMI), bzw. 1920 x 1200p (DVI). 
Lieferung inklusive Netzteil.

Eingang: 19pol HDMI-Kupplung
Ausgang: 20pol DisplayPort-Kupplung

HDMI® to DisplayPort converter
This converter brings HDMI signals to the DisplayPort in-
put of your monitor or beamer. The maxmimum resolu-
tion is 1920 x 1080p (HDMI), respectively 1920 x 1200p 
(DVI). Delivery includes AC adapter. 

input: 19pin HDMI jack
output: 20pin DisplayPort jack

DPK 5

MONITOR

HDMI

PS 4

Eingang
INPUT

Ausgang
OUTPUT DPK 5

HDMI® zu HDMI® 2.0 Wandler
Dieser Konverter skaliert HD- oder FullHD-Bildinhalte in die 
UHD-Auflösung von 4K bei 60Hz. Die Skalierung erfolgt 
automatisch, es müssen keine weiteren Einstellungen vor-
genommen werden. Stromversorgung über USB, Lieferung 
inkl. USB-Kabel.
Abmessungen (LxBxH): ca. 62x54x20mm

Eingang: 19pol HDMI-Kupplung (Bild und Ton)
Ausgang: 19pol HDMI-Kupplung (Bild und Ton)

HDMI® to HDMI® 2.0 converter
This converter scales HD or FullHD image content into UHD 
resolutions of 4K at 60Hz. Automatical upscaling, there are 
no additional settings to be made. Power supply by USB, 
delivery includes USB cable.
Measurements (LxWxH): approx. 62x54x20mm

input:  19pin HDMI jack (video and audio signal)
output: 19pin HDMI jack (video and audio signal)

HDK 40
HDTV

HDMI

HDMI zu HDMI Wandler
HDMI to HDMI converter

Ausgang
OUTPUT

Eingang
INPUT

Notebook

DVD / BLU

Artikel / item EAN Code
DPK 5 Karton/carton 40 05298 07632 0



Funk-Übertragungsset
• WHDI-Übertragung (5-GHz-Frequenzband)

• einfache Installation: "plug and play"

• bestehend aus Sender und Empfänger

• max. Auflösung 1080p bei 60Hz

• Reichweite bis 50m in Sichtweite

• Reichweite bis 20m ohne Sichtverbindug 

 (in Abhängigkeit von den baulichen 

 Voraussetzungen)

• Lieferung inkl. zwei IR-Empfängern 

 und zwei Netzteilen

HDMI-Funk-Übertragungsset
WHDI (Wireless Home Digital Interface) überträgt drahtlos Videoinhalte über 

das 5-GHz-Frequenzband. In diesem Frequenzbereich ist eine Sichtverbind-

ung zwischen Sender und Empfänger nicht zwingend erforderlich; in Abhän-

gigkeit der baulichen Voraussetzungen bilden auch Decken oder Wände kein 

Hindernis. Die Übertragung der HDMI-Signale über Funk bietet eine Alternative 

für die schnelle unproblematische Installation eines HDTV-Gerätes/Beamers, 

oder wenn ein Kabel nicht problemlos verlegt werden kann.

HDMI wireless transmission set
WHDI (Wirless Home Digital Interface) transfers cordlessly video contents by 

the 5 GHz frequency band. A line of sight between transmitter and receiver 

is not stringently required; depending on physical requirements, ceilings or 

walls are no barriers. Transferring HDMI signals by radio is an option for the 

fast unproblematic installation of a HDTV/beamer, or if a cable can not be 

installed smoothly.

IR-Empfänger

SAT / BLURAY

Artikel / item EAN Code
HDF 50 Karton/carton 40 05298 07865 2
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HDT 300

HDMI über Strom oder LAN

• HDMI Strom/LAN Konverter-Set

 bestehend aus Sender und Empfänger

• zur Übertragung von HDMI-Signalen

 über vorhandene Stromleitungen

 oder über LAN-Kabel in Netzwerken

• Distanz bis zu 300m

• Sendeeinheit mit separatem 

 HDMI-Ausgang 

 zum Anschluss eines zweiten TV-Gerätes

• bis 300m                  

• Full HD Übertragung von HDMI-Signalen  

Technische Daten

max. Auflösung: 1080p@60Hz

max. Übertragungslänge: 300m

Anschluss HDMI: Buchsen Typ A

Anschluss LAN: Buchsen RJ11

Spannungsversorgung: 110V - 230V

Technical specs

max. resolution: 1080p@60Hz

max. transmission range: 300m

HDMI input: HDMI jacks type A

LAN input: RJ11 jack

power input: 110V - 230V

HDMI over powerline/LAN converter
This set allows transmission of HDMI® signals 
via your home powerline or network cable. The 
maximum transmission range is 300m, but can 
vary due to the current electrical respectively 
ethernet environment. Sender and receiver 
are connected to the power mains circuit with 
the included power cables; both devices will 
synchronize automatically. An additional 
phase coupler may be used to extend the 
signal range into other main circuits.
 
The sender unit dispose of a separate HDMI 
output to connect an additional TV.

HDMI zu Strom/LAN Konverter 
Dieses Set erlaubt die Übertragung von 
HDMI®-Signalen über eine vorhandene 
Strom- oder Netzwerkleitung. Die maximale 
Übertragungsreichweite beträgt 300m, kann 
jedoch je nach Elektrizitäts- bzw. Netzwerkum-
gebung abweichen. Sender und Empfänger 
werden mit den beigefügten Netzkabeln an 
Steckdosen in einem Stromkreis angeschlos-
sen; die Geräte synchronisieren sich automa-
tisch. Bei unterschiedlichen Phasen/Strom-
kreisen innerhalb einer Zählerverteilung 
kann ein entsprechender Koppler verwendet 
werden.

Die Sendeeinheit verfügt über einen sepa-
raten HDMI-Ausgang zum Anschluss eines 
zweiten TVs.

Artikel / item EAN Code
HDT 300 Karton/carton 40 05298 07721 1

Telephone
Line

Reset

Power
Line

Switch

Telephone
Line

Power
Line

Switch
Input Loopout

Übertragung der 
HDMI Signale über 

Strom- oder CAT-Leitung

TV TV

HDMI Quelle
HDMI source

HDMI via
powerline or LAN
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HDMI zu HDBaseT™ Konverter 70m
Diese Sende- und Empfangseinheit erlaubt die UHD-Übertragung 
(4K@60Hz) von HDMI®-Signalen über eine Netzwerkleitung. 
Die maximale Entfernung zwischen Sende- und Empfangseinheit 
beträgt 70 Meter. Die HDBaseT™-Technologie gewährleistet 
eine Übertragung von unkomprimierten Daten. Die bidirektionale 
IR-Steuerung erlaubt die Fernbedienung wahlweise am Sender 
oder Empfänger. Lieferung inkl. zwei Netzteilen.

Auflösungen:
2160p@60Hz - max. 40m - Cat.7
1080p@60Hz - max. 70m - Cat.7/6A
1080p@60Hz - max. 60m - Cat.6/5e

HDMI® to HDBaseT™ converter 70m
This converter set with sender and receiver allows UHD transmission 
(4K@60Hz) of HDMI® signals via network cable. The maximum 
distance between sender and receiver is 70m. HDBaseT™  
technology ensures the transfer of uncompressed data. The 
bidirectional IR pass back renders the remote optional at both 
ends. Delivery includes two AC adapters.

resolutions:
2160p@60Hz - max. 40m - Cat.7
1080p@60Hz - max. 70m - Cat.7/6A
1080p@60Hz - max. 60m - Cat.6/5e

power supply: 110V - 230V
power consumption: <10W

HDMI® zu Cat.6 Konverter 50m
Diese Sende- und Empfangseinheit erlaubt die Full-
HD-Übertragung (1080p@60Hz) über eine Netzwerkleitung. 
Die maximale Entfernung beträgt 50 Meter. Stromversorgung 
über USB (USB-Kabel 1m im Lieferumfang enthalten).

HDMI® to Cat.6 converter 50m
This converter set with sender and receiver allows FullHD 
transmission (1080p@60Hz) via network cable. The maximum 
distance is 50m. Power supply by USB (Delivery includes USB 
cable 1m).

HDT 5

HDT 10

Artikel / item EAN Code
HDT 5 Karton/carton 40 05298 07936 9

Artikel / item EAN Code
HDT 10 Blister 40 05298 07864 5

HDT 5 TV

DVD/BLU

HDT 10

IR RECEIVER IR TRANSMITTER

Spannungsversorgung: 
110V - 230V
Stromaufnahme: 
<10W
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HDMI® 2.0-Verstärker
Verstärkt eingehende Signale und leitet Sie in optimierter 
Qualität weiter. Das Ausgangssignal entspricht dabei 
dem Eingangsformat, es sind keine zusätzlichen 
Einstellungen notwendig. Höchste Auflösung: 
4Kx2K bei 60Hz, unterstützt 3D-Darstellungen in 
FullHD. Geeignet für aktive HDMI-Kabel. Bei Einsatz 
von e+p Kabeln erlaubt der Verstärker bis zu 25m 
vor und hinter dem Verstärker.Wir empfehlen den 
Einsatz unserer HDMV-Kabelserie. Stromversorgung 
über USB, USB-Kabel (0,5m) im Lieferumfang enthalten.

HDMI® 2.0 amplifier
Amplifies incoming signals and transfers them in op-
timized quality. The output format matches the input 
format, there are no additional settings to be made.
Highest resolution: 4Kx2K at 60Hz, using e+p cables 
up to 25m before and behind the amplifier are pos-
sible. We recommend to use e+p HDMV-series for 
connection. Power supply by USB, USB cable (0,5m) 
included.

Artikel / item EAN Code
HDV 42 Blister 40 05298 07795 2

HDV 42

Artikel / item EAN Code
HDV 22 Blister 40 05298 07271 1 

HDMI® Verstärker
Verstärkt eingehene Signale und leitet sie in optimierter 
Qualität weiter. Das Ausgangsformat entspricht dabei 
dem Eingangsformat, es sind keine zusätzlichen  
Einstellungen notwendig. Geeignet für HDMI Anschluss-
kabel oder DVI-HDMI Adapterkabel. 
Höchste Auflösung: 1080p.
Nicht für die Verwendung mit aktiven HDMI Kabeln 
geeignet.

HDMI® amplifier
Amplifies incoming signals and transfers them in optimized 
quality. The output format matches the input format, 
there are no additional settings to be made. Suitable 
for HDMI connection cables or DVI-HDMI adapter cables. 
Highest resolution: 1080p. 
Not for use in combination with active HDMI cables.

HDV 22

HDV 42

HDMI®  Verstärker

DVD / BLU
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High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet
HDMI Meterware, Farbe: schwarz. Innenleiter: AWG 24, 
Kupfer verzinnt. Einzelabschirmung: Aluminium-Folie. 
Gesamt-Schirmung: Aluminium Folie und verzinntes 
Kupfer-Geflecht (24x10x0,12mm). 
Außenmantel: 11mm ±0,15mm PVC.

High Speed HDMI® cable with Ethernet
HDMI cable by meter, colour: black. Inner conductor: 
AWG 24, tinned copper. Shielded twisted pairs.  
Total shielding: Aluminium foil & tinned copper braid 
(24x10x0,12mm). 
Outer jacket: 11mm ±0,15mm PVC.

Artikel / item EAN Code
HDMI 104 100m Ring auch als Meterware lieferbar / also available per meter 40 05298 07698 6 

HDMI 104

HDMI® Stecker, schraubbar
• Vollmetallgehäuse
• vergoldete Kontakte
• mit Zugentlastung, geeignet für Kabel bis AWG24
• Farbe: anthrazit

HDMI® plug, screwable
• full metal housing
• with gold plated contacts
• with tension relief, suitable for cables up to AWG24
• colour: antracite

Artikel / item EAN Code
HDMI 205 LOSE Polybeutel / polybag 40 05298 07938 3

HDMI 205 LOSE

Einzugshilfe
Das Nylongeflecht verhindert Beschädigungen und 
stärkere Verschmutzung der zu verlegenden Kabel.
• wiederverwendbar
• geeignet für alle konfektionierten e+p Kabel
• mit Reißverschluss
• Länge: 1m

pulling sleeve
The nylon braiding protects the cable against 
damage and dirt.
• reusable
• suitable for all e+p ready-made cables
• with zipper
• length: 1m EZ

Artikel / item EAN Code
EZ 20 17mm, dehnbar bis 20mm / 17mm, stretchy to 20mm 40 05298 08241 3
EZ 30 21mm, dehnbar bis 30mm /  21mm, stretchy to 30mm 40 05298 08242 0

WIEDER-
VERWENDBAR

mit Durchzugschlaufe!



50 51

Blindblende 
• Größe: 22,5 x 45mm • Farbe: weiß (RAL 9003)

blind cover
• size: 22,5 x 45mm • colour: white (RAL 9003)

Artikel / item EAN Code
WDB 2 LOSE Polybeutel / polybag 40 05298 02572 4

Anschlussblende HDMI® 2.0
• unterstützt Auflösungen bis 4K x 2K bei 60Hz
• mit Kabelpeitsche 0,15m
• Größe: 22,5 x 45mm • Farbe: weiß (RAL 9003)

19pol HDMI Kupplung + 19pol HDMI Kupplung

connection face plate HDMI® 2.0
• supports resolutions up to 4K x 2K at 60Hz
• with pigtail 0,15m • size: 22,5 x 45mm
• colour: white (RAL 9003)

19pin HDMI jack + 19pin HDMI jack

Artikel / item EAN Code
WDH 20 LOSE Polybeutel / polybag 40 05298 02574 8

WDH 20 LOSE

Abdeckrahmen 
• bestehend aus einem Metall-Trägerrahmen für eine  
 Unterputzdose und einer ABS-Kunstsoff-Abdeckung
• passend für den Einsatz von zwei Blenden 22,5 x 45mm
• Größe: 80 x 80mm • Farbe: weiß (RAL 9003)

cover frame
• consisting of an inner metal frame work   
 for a flush socket and an ABS PVC cover
• suitable for two  face plates 22,5 x 45mm
• size: 80 x 80mm • colour: white (RAL 9003)

Artikel / item EAN Code
WDA 2 LOSE Polybeutel / polybag 40 05298 02571 7

WDA 2 LOSE

WDB 2 LOSE

HDMI® Einbaubuchse
19pol HDMI-Einbaubuchse in Vollmetall-Ausführung. 
Für High-Speed HDMI Kabel mit Ethernet. 
Farbe: silber/schwarz. 
Abmessungen: 31 x 26 x 41mm.

HDMI® mounting socket
19pin HDMI mounting jack in full metal version. 
For High Speed HDMI cables with Ethernet.
Colour: silver/black. 
Measurements: 31 x 26 x 41mm.

HEB 1 LOSE

Artikel / item EAN Code
HEB 1 LOSE Polybeutel / polybag 40 05298 07699 3
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CC 360 24

CC 365 25

CC 366 25

CC 368 23
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DP 3 22

DP 5 24

DP 15 24

DP 20 22
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EZ 20 49

EZ 30 49

H

H 400 B 15

HDA 1 26

HDA 2 26

HDC 1 8

HDF 50 45

HDK 3 41

HDK 20 43

HDK 21 40

HDK 22 40

HDK 33 41
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HDK 44 39

HDK 102 43

HDK 210 42

HDK 211 42

HDMF 1 17

HDMF 300 15

HDMI 1 16

HDMI 1 W 17

HDMI 3 23

HDMI 4 21
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HDMI 8 30
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HDMI 9 U 28

HDMI 11 26

HDMI 18 36
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Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Technische Änderungen vorbehalten.
Reprinting, even in extracts, not allowed. Technical changes reserved.
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e+p Elektrik Handels GmbH & Co. KG 
Am Ohrt 7 • D-59469 Ense-Höingen
Tel.: 0 29 38 - 98 76 20 • Fax: 0 29 38 - 98 76 22 2
www.e-und-p.de
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